
Mobile Disco | DJ & Eventservice

 

Technical / Hospitality Rider  
Bitte beachten Sie: 
DJ Pitcher arbeitet ausschließlich mit USB stick bzw. Rekordbox. Um einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten, sind folgenden Voraussetzungen zu erfüllen.

Bereitgestellt werden muss:

- Ein solides Pult: 90 -100 cm hoch / frei von Rückkopplung


1x DJ Mischpult

- begrenzt auf die folgenden Modele: Pioneer DJM 700 / 800 / 850 / 900 / 900NXS

- mit Zugang auf das Anschlussfeld (Bitte stellen Sie sicher, dass auch der REC OUT-Kanal 

für Aufnahmen frei ist)


2x CD Player 

- begrenzt auf die folgenden Modele: Pioneer CDJ 900 NXS / 2000 NXS / 2000 NXS2

- Die CD Player müssen per „Pro DJ Link“ verknüpft sein. Oder mit einem Netzwerk Hub 

verbunden sein, welcher einen freien CAT Anschluss für das MacBook verfügt.


2x Monitor Lautsprecher 

- welche unmittelbar auf den DJ gerichtet sind und vom DJ Pult aus in der Lautstärke gere-

gelt werden können.


1x Stromanschluss 230V (Standart - SchuKo) in unmittelbarer nähe vom DJ Mischpult.


Refreshments / Erfrischung: 


_____  _______________________


_____  _______________________


_____  _______________________


_____  _______________________


Sonstiges: 
Technische künstlerische und akustische Proben (z.B. Soundcheck) die die Eigenart des 
Veranstaltungsortes bedingen, liegen in Anzahl und Dauer im Ermessen des Künstlers.

Der Veranstalter akzeptiert die vom Künstler oder deren Vertretern erstellte Gästeliste mit 
max. _____ Personen.

Bei weiteren fragen kontaktieren Sie mich:
Daniel Wolper, Mobil: 0163/2790787 oder booking@djpitcher.de  

40 cm x 5,8 cm 



MacBook

CDJ 1 CDJ 2DJM

Netzwerk
HUB

LAN Verbindung

CDJ 1 CDJ 2DJM

LAN Verbindung

Variante 1. - Laptop 

Variante 2. - USB Stick
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